
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM VÀ LỢI ÍCH 

• Loại bỏ quá trình làm sạch cơ học tốn kém và không vệ sinh của đường ống cống và hệ thống thoát nước 

• Hiệu quả tức thì và thuyết phục; thực hiện công việc tốt trong khi các sản phẩm khác không thể làm việc được 

• Dễ dàng sử dụng và sẽ không bị ăn mòn đường ống 

• Chi phí-hiệu quả để sử dụng! 

• Loại bỏ nguồn gốc của mùi hôi 

• Tạo ra nhiệt để thâm nhập và tác động các chất thải lắng đọng trong toàn bộ hệ thống thoát nước. 

• Đánh dấu qua màu sắc để xem kết quả 

• Tác động sự tắc nghẽn ở dưới các đường ống 

• Kết quả tức thì trong trường hợp khẩn cấp 
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BOTEK-05® 
Xử lý dầu mỡ nước thải & thông tắc hệ thống thoát nước  

 
Công thức đặc biệt giúp làm sạch và bảo trì hệ thống thoát nước và đường ống cống 

 
• Dầu mỡ, và xà phòng hóa lỏng  tích tụ gây tắc nghẽn 
• Đánh dấu qua màu sắc để xem kết quả - cho phép bạn 

kiểm tra hiệu quả của nó bằng cách quan sát các dấu vết 
màu sắc trong các lĩnh vực khác trong hệ thống của bạn 

• Nồng độ cao của hóa chất hoạt tính và phôi kim loại - 
cho phép sản phẩm được nới lỏng ngay cả khi bị tắc 

• Chuyển hóa chất thải tích tụ thành một giải pháp xà 
phòng được thực hiện bởi hệ thống thoát nước, 
đường ống cống, một quá trình được gọi là 
"soponification" 

 

 
Đánh tan các chất thải hữ cơ đóng khối 

 

 

 



BOTEK-05 ® 
 

Xử lý hệ thống thoát nước tiên tiến 
 

• Bệnh viện 
• Nhà hàng 
• Căn hộ 
• Các khu đô thị 
• Khách sạn 
• Trường học 
• Nhà ăn 

• Chế biến thực 
phẩm 

• Sản xuất 
• Cao ốc văn 

phòng 
• Nông nghiệp 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  LỢI ÍCH SỬ DỤNG  

BOTEK-05â ngay lập tức loại bỏ sự ứ đọng, nguồn gốc của mùi hôi và quá trình làm sạch cơ học tốn kém. 
Hóa chất hoạt tính mạnh mẽ và phôi kim loại sẽ hóa lỏng mỡ, chất béo, dầu và chất thải hữu cơ để đảm bảo  
cho hệ thống thoát nước và đường ống cống có thể tự chảy. 

 
BOTEK-05â được khuyến khích cho liệu pháp sốc và bảo trì các đường ống cống và hệ thống thoát nước, trạm 
thang máy, và thiết bị tách dầu mỡ và thiết bị chặn. 

 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

Điểm sôi (° F) 
 

Áp suất hơi (mm Hg) 

N / A 

0,7 

Tỷ trọng (HO = 1) 
2 

 

Màu 

1.18 
 

XANH 

Mật độ hơi (Không khí = 1) 6,7 Mùi không mùi 

pH ở 100% 14 @ 10 Độ rõ ràng đục 

% Dễ bay hơi theo thể tích 

H2O Độ tan 

 
MÃ SẢN PHẨM: Botek-05â 

4.1 

HÒA TAN 
MỘT 
PHẦN 

Tỉ lệ bay hơi (BuAc=1) 
 

Độ nhớt 

<1 
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Hướng dẫn sử dụng: 
 

1kg Botek-05 hoà với 15L nước lạnh đổ trực tiếp vào miệng ống cống, hố ga, bể lọc mỡ. Sau 
khoảng 3 tiếng đến 4 tiếng xả nhiều nước để đẩy chất thải đã tan ra bên ngoài… 

 
Đường cống dẫn và kích thước đường ống 
Kích thước ống PVC Botek 
34mm – 76mm 1kg/ 10m – 15m 
90mm – 150mm 2kg/10m – 15m 
200 mm 3kg/10m – 15m 

 
Liều lượng trên ứng dụng cho đường ống của hộ gia đình và ống thoát nước nhà hàng đã có 
dầu mỡ bên trong ống… trường hợp sử dụng bảo dưỡng định kỳ thì giảm bớt 50% lưu lượng 
sử dụng bên trên 

• Tần suất sử dụng định kỳ 
1. Hộ gia đình: Mùa hè 3 tháng/1 lần: Mùa Đông 1-2 tháng/1lần 
2. Hộ Kinh doanh: Mùa hè 2 tháng/1lần: Mùa đông 1 tháng/1lần 

Tần suất sử dụng phụ thuộc vào mức độ sinh hoạt của từng hộ gia đình và hộ kinh doanh có 
lưu lượng chất thải nhiều hoặc ít 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM 

 
 
 
 

 
 
 

 Distrubuted By: 
Urentek Viet Nam Co., LTD 
12A01 – R2 cc Sunshine Riverside, Phú Thượng, Tây Hồ, 
Hà Nội 
Tel: HN 0972 889 928 – SG: 0943 099 986 
Email: Urentekvn@gmail.com  
Website: www.urentek.com.vn 

   

 


